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Bedienungsanleitung:
1. Winkel ermitteln! Ist der Winkel unter 45°, wird das Ergebnis im

gelben Feld bzw. für Winkel von 45°bis 60°im blauen Feld
angegeben.

2. Die Länge der Last einstellen.
3. Die Breite der Last im gelben oder blauen Feld ablesen.
4. Stranglänge und Hakenhöhe rechts neben der Angabe zur Breite der

Last ablesen.

Beispiel:
Bei einem Winkel von unter 45°ist eine 3,75 m lange und 2,25 m breite
Last anzuschlagen. Die Länge der Last einstellen, das Ergebnis im
Sichtfenster des gelben Feldes rechts neben der Breite der Last
ablesen. Die Stranglänge beträgt 3,09m und Hakenhöhe 2,19m.

Achtung:
Winkel über 60°sind verboten!
Alle Maße sind auf symmetrische Lasten abgestimmt.

Tragfähigkeits-Controller – Längenermittlung
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ZUBEHÖR

Tragfähigkeitstabelle
Tragfähigkeitscontroller

WLL [kg] mit SpanSet-Rundschlingen, Hebebändern und 2-Strang-RS-Gehängen

Lastanschlagfaktor M 1,4 1,12 1,0 0,8 2,1 1,5

�     500 kg 700 560 500 400 1.050 750

�   1.000 kg 1.400 1.120 1.000 800 2.100 1.500

�   2.000 kg 2.800 2.240 2.000 1.600 4.200 3.000

�   3.000 kg 4.200 3.360 3.000 2.400 6.300 4.500

�   4.000 kg 5.600 4.480 4.000 3.200 8.400 6.000

�   5.000 kg 7.000 5.600 5.000 4.000 10.500 7.500

�   6.000 kg 8.400 6.720 6.000 4.800 12.600 9.000

�   8.000 kg 11.200 8.960 8.000 6.400 16.800 12.000

�  10.000 kg 14.000 11.200 10.000 8.000 21.000 15.000

�  15.000 kg 21.000 16.800 15.000 12.000 31.500 22.500

�  20.000 kg 28.000 22.400 20.000 16.000 42.000 30.000

�  25.000 kg 35.000 28.000 25.000 20.000 52.500 37.500

�  30.000 kg 42.000 33.600 30.000 24.000 63.000 45.000

�  40.000 kg 56.000 44.800 40.000 32.000

�  50.000 kg 70.000 56.000 50.000 40.000

�  60.000 kg 84.000 67.200 60.000 48.000

�  80.000 kg 112.000 89.600 80.000 64.000

� 100.000 kg 140.000 112.000 100.000 80.000

geschnürt
über 6° bis 45°

direkt
über 45°
bis 60°

geschnürt
über 45°
bis 60°

direkt
über 6°
bis 45°

direkt
über 45°
bis 60°

* Bitte beachten: Tragfähigkeiten 
gelten nur für symmetrische Las- 
ten und gleiche Stranglängen!

Bei asymmetrischen Lasten 
verwenden Sie die Lastanschlag-
faktoren der 2-Strang-Gehänge!

Neigungswinkel �H Neigungswinkel �H

direkt
über 6° bis 45°

Rundschlingen

Hebebänder

Gehänge

WLL [kg] mit 4-Strang-RSG*

Unverzichtbar für sicheres Heben: der 
Tragfähigkeitscontroller von SpanSet. 
Damit bestimmen Sie Anschlagwin-
kel und WLL schnell und zuverlässig.

Bestellnr.: D020267
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SpanSet weltweitLegende

SpanSet weltweit:

1 Schweiz, Oetwil am See
2 Australien, Emu Plains
3 Brasilien, Resende
4 China, Taian
5 Deutschland, Übach-Palenberg
6 England, Middlewich
7 Frankreich, St.-Priest
8 Indonesien, Jakarta
9 Italien, Settimo Torinese
10 Polen, Krakau
11 Spanien, San Sebastian
12 Südafrika, Johannesburg
13 Taiwan, Taichung
14 Ungarn, Tarjan
15 USA, Sanford, NC 

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Kataloges darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikro�lm oder ein anderes Verfahren) ohne 
schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Der vorliegende 
Katalog wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © 2008 by SpanSet GmbH & Co. KG, Deutschland

Schlaufenverstärkung für Hebebänder
Extra-Schutz für die Stelle des Hebe-
bandes mit der größten Scheuer-Belastung

Kantenverstärkung für Hebebänder
minimiert den Verschleiß an der Seite des 
Gurtes durch eingewebte Hightech-Garne

Beschichtung für Hebebänder
unterschiedliche Beschichtungen schützen 
das Anschlagmittel vor Verschleiß bis hin 
zum Schutz gegen scharfe Kanten

Rippenpro�l der SupraPlus
in den Außenschlauch eingewebte Spezial- 
fasern vermindern Verschleiß

Textildraht-Verstärkung
zum Schutz gegen Einreißen und Faltenbil-
dung, für mehr Lebensdauer 

Kompakter Querschnitt der SupraPlus
durch verbessertes Produktionsverfahren

Anpassung von Schlauch und Gelege
verhindert Faltenbildung und damit Ver-
schleiß der Rundschlinge

Aufgenähte Tragfähigkeitsangabe
unverlierbar, bleibt auch bei Verschmut-
zung gut lesbar

Eingewebte Tragfähigkeitsangabe
unverlierbar, bleibt auch bei Verschmut-
zung gut lesbar  

Baukasten-System
jedes Teil eines Rundschlingen-Gehänges 
kann bei Verschleiß oder Beschädigung 
einzeln ausgetauscht werden

Qualitätslabel
reißfest eingenäht, mit Schutzschlauch 

Knicklabel
mit innen liegender Schrift zum Schutz vor 
Abrieb und Beschädigungen

RFID-Transponder
für die elektronische Prüfdokumentation 
und Verwaltung Ihrer Anschlagmittel 
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Hebetechnik
Ladungssicherung

Ihre SpanSet-Werksvertretung

Sicherheit steht für Sie und uns an erster Stelle, und das  
schon seit mehr als 40 Jahren.

Als SpanSet 1966 gegründet wurde, gab es noch keine An-
schlagmittel aus synthetischen Textilfasern. Um schwere 
Lasten zu heben, verwendete man unhandliche Ketten oder  
unzuverlässige Hanfseile. In dieser Zeit entwickelte SpanSet 
neue Lösungen aus hochfesten Kunststofffasern. Der erste  
Auto-Sicherheitsgurt für Volvo brachte dann den Durchbruch  
für textile Bänder im Sicherheitsbereich – die Hebetechnik 
folgte bald darauf.

Heute werden textile Hebebänder und Rundschlingen von  
SpanSet weltweit eingesetzt, wenn schwierige Aufgaben zu 
bewältigen sind. Mit Anschlagmitteln von SpanSet wurden 
schon antike Kunstwerke gehoben, ganze Tribünendächer und 
Schiffe. Denn auf die Hightech-Anschlagmittel von SpanSet  
ist Verlass.

Durch ständige Innovationen und ein zertifiziertes Qualitäts- 
sicherungs-System wurde SpanSet zum Marktführer in 
Deutschland. Zahlreiche Patente und immer neue, praxisnahe 
Verbesserungen sind ein sichtbares Zeichen für unser einzig- 
artiges Know-how.

Diesen Wissensvorsprung bauen wir systematisch aus:  
Unsere Mitarbeiter sind ständig auf der Suche nach innova-
tiven Lösungen für die Hebetechnik. Dazu testen wir Gurte  
und Bänder in unserem Forschungslabor und optimieren die  
Materialien. Gleichzeitig halten wir engen Kontakt zu Anwen-
dern – so erhalten wir wichtige Anregungen aus dem Arbeits-
alltag und können frühzeitig Probleme lösen und vermeiden.

Dadurch schaffen wir höchste Sicherheit für alle, die mit 
schweren Lasten umgehen. Eine Sicherheit, die über das reine 
Produkt hinausgeht: das gute Gefühl, alles für die Sicherheit  
von Mensch und Last getan zu haben. Die beruhigende Ge-
wissheit, alle Vorschriften zu erfüllen – damit Sie sich voll und 
ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren können. Sie bleiben gelas-
sener und erzielen bessere Resultate.

Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere besten Produkte 
aus der Hebetechnik für verschiedenste Anwendungen.  
Manche sind bewährt und bekannt, andere sind neu und inno-
vativ. Wenn Sie ein bestimmtes Produkt vermissen oder nach 
einer Lösung für eine spezielle Aufgabe suchen, wenden Sie 
sich einfach an eine unserer Werksvertretungen oder direkt an 
unsere Anwendungstechnik.

Sie werden sehen: Mit SpanSet finden Sie immer eine Lösung. 
Ganz sicher.

SpanSet Deutschland

Hans-Josef Neunfinger
Geschäftsführer

Patrick Schulte
Geschäftsführer
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